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Vannes d'équilibrage 

Robinet d'équilibrage et d'arrêt à brides avec prises de mesure safeconTM  
 

APPLICATION 

L’équilibrage hydraulique est un besoin nécessaire au bon 
fonctionnement d’une installation de chauffage ou de 
refroidissement. Dans un système déséquilibré, trop ou peu d’eau 
chaude feront fonctionner les radiateurs de manière inégale. A 
part la sélection correcte des vannes de radiateur, la régulation 
des circuits individuels est nécessaire et dans certains cas doivent 
répondre à la norme DIN 18 380, VOB part C, selon des standards 
nationaux. Ces normes correspondent aux caractéristiques des 
Kombi-F-II et Kombi-F. Kombi-F-II et Kombi-F sont équipés d’une 
fonction d’arrêt, de réglage et de mesure. 

POINTS MARQUANTS 
• Equilibrage par limitation de course avec volet de visualisation 

digital du réglage 

• Equipé de 2 points de mesure de pression pour mesure de 
pression différentielle (DN25… DN400) 

• • Broche non montante avec EDD (double système 
d'étanchéité) 

• Réglage à mémoire même en cas de fermeture par le volant 
manuel 

• Joint de siège en PTFE 

• Tige en acier inoxydable 

• Corps de vanne en fonte anticorrosion 

• Dimensions jusqu’à DN400 
 

 
DONNEES TECHNIQUES 

 

Media 
Fluide : Eau, mélange eau-glycolée 
Pressions 
Pressions de service max. : 16 bars pour DN15 à DN300 14 

bars pour DN350 
12 bars pour DN400 

Températures 
Eau : -10 - 120 °C (14 - 248 °F) 
mélange eau-glycolée : -10 - 110°C (14 - 230°F) 
Connections 
Valeurs kvs (cvs) : Voir tableau ci-dessous et 

diagrammes de débit 
Note: Les vannes sont conçues pour des applications non influencées par les 

intempéries. Pour une application à l'extérieur ou dans des 
environnements défavorables tels que des conditions favorisant la 
corrosion (eau de mer, vapeurs chimiques, etc.), des constructions 
spéciales ou des mesures de protection sont recommandées. 

Note: Pour éviter les dépôts de pierre et la corrosion, la composition du milieu 
doit être conforme à la directive VDI 2035 

Note: Les additifs doivent être adaptés aux joints EPDM 

Note: Le système doit être rincé avant la mise en service initiale avec toutes les 
vannes complètement ouvertes 

Note: Les réclamations ou frais résultant du non-respect des règles ci-dessus ne 
seront pas acceptés 

Note: Veuillez nous contacter si vous avez des exigences ou des besoins 
particuliers
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CONSTRUCTION 
 

Vue d'ensemble  Composants Matériaux 

 
 

 

1 Volant manuel PA6 DN65 
2 Carénage Plastique PA6 
3 Prises de pression Laiton 
4 Corps Fonte GG25 BL1040 / 

BS1049 
 Composants non représentés : 
 Insert Inox 

INSTALLATION  
Exemple d'installation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
   

 
 

Fig. 1 Kombi-F dans un système de climatisation
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Influence des glycols sur les valeurs de débit  

Le débit à travers une vanne est défini par la valeur-kv. La valeur-kv est le débit m à travers une vanne en [m³/h] à une pression différentielle de 1 bar 
(14,5 psi) et est valide pour les fluides de densité σ0 = 1000 kg/m³. Ces conditions sont remplies par l’eau à 20°C (68°F). Pour les fluides d’autres 
densités, on applique la formule : 

Facteur de correction f 
Lorsque la densité σ est exprimée t/m³ au lieu de kg/m³ le facteur de correction f est le résultat. Le facteur de correction f s’utilise pour recalculer la 
valeur Kv, la chute de pression et le débit: 

kvMedium = 
kv    --

1--- 
f 

pMedium = p0  f mMedium = 
m   --

1--- 
f 

 

Fluide Taux d’eau                                                    Facteur de correction f 
5 °C (41 °F) 20 °C (68 °F) 35 °C (95 °F) 50 °C (122 °F) 65 °C (149 °F) 80 °C (176 

°F) 
Normal water 100 % 1.0 0.998 0.994 0.988 0.981 0.972 
Glycol d’éthylène 
ex. Antifrogène 

N 

70 % 1.052 1.047 1.041 1.033 1.024 1.015 
50 % 1.086 1.079 1.070 1.061 1.052 1.042 

Glycol de 
Propylène  
ex. Antifrogène L 

70 % 1.035 1.029 1.021 1.012 1.002 0.991 
50 % 1.053 1.044 1.035 1.025 1.014 1.002 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN15 
 

Réglages: 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.6 = open 
Valeurs kv : 0.13 0.26 0.37 0.55 0.80 1.10 1.50 1.90 2.30 2.60 2.90 3.30 4.20 kvs = 4.50 
Valeurs cv: 0.15 0.30 0.43 0.64 0.94 1.29 1.76 2.22 2.69 3.04 3.39 3.86 4.91 5.27 

Débits Kombi-F-II, DN15 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN20 
 

Réglages: 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.6 = open 
Valeurs kv : 0.22 0.43 0.65 0.90 1.15 1.60 2.06 2.60 3.36 4.00 4.79 5.60 6.43 kvs = 6.60 
Valeurs cv: 0.26 0.50 0.76 1.05 1.35 1.87 2.41 3.04 3.81 4.68 5.60 6.55 7.52 7.72 

Débit Kombi-F-II, DN20 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN25 
 

Réglages: 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.6 = open 
Valeurs kv : 0.22 0.49 0.84 1.30 1.85 2.50 3.25 4.10 5.07 6.20 7.50 8.70 9.63 kvs = 9.80 
Valeurs cv: 0.26 0.57 0.98 1.52 2.16 2.93 3.80 4.80 5.93 7.25 8.78 10.2 11.3 11.5 

Débit Kombi-F-II, DN25 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN32 
 

Réglages: 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 6.6 = open 
Valeurs kv : 0.28 0.60 1.06 1.68 2.48 3.54 4.91 6.46 7.97 9.47 11.0 12.8 14.7 kvs = 15.1 
Valeurs cv: 0.33 0.70 1.24 1.97 2.90 4.14 5.74 7.56 9.32 11.1 12.9 15.0 17.2 17.7 

Débit Kombi-F-II, DN32 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN40 
 

Réglages: 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 = open 
Valeurs kv : 0.88 1.80 2.80 4.00 5.42 6.90 8.31 9.90 11.9 14.3 16.8 18.8 20.4 22.2 kvs = 9.80 
Valeurs cv: 1.03 2.11 3.28 4.68 6.34 8.07 9.72 11.6 13.9 16.7 19.7 22.0 23.9 26.0 29.1 

Débit Kombi-F-II, DN40 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN50 
 

Réglages: 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 = open 
Valeurs kv : 1.07 2.20 3.46 5.10 7.36 10.3 13.9 18.05 22.7 28.0 34.1 39.3 42.8 45.6 kvs = 48.5 
Valeurs cv: 1.25 2.57 4.05 5.97 8.61 12.1 16.3 20.99 26.6 32.8 39.9 46.0 50.1 53.4 56.7 

Débit Kombi-F-II, DN50 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN65 
 

Réglages: 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 
Valeurs kv : 2.98 5.30 6.64 7.80 9.60 12.1 15.2 19.0 23.6 29.1 35.2 41.3 47.0 52.1 56.6 
Valeurs cv: 3.49 6.20 7.77 9.13 11.2 14.2 17.8 22.2 27.6 34.0 41.2 48.3 55.0 61.0 65.81 

 

Réglages: 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 = open 
Valeurs kv : 60.7 64.4 67.9 71.2 kvs = 74.4 
Valeurs cv: 71.0 74.88 79.4 82.79 87.0 

Débit Kombi-F-II, DN65 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN80 
 

Réglages: 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 
Valeurs kv : 3.65 6.60 8.52 10.0 11.7 13.7 16.1 19.2 23.2 28.1 33.9 40.4 47.7 55.4 63.2 70.9 78.1 
Valeurs cv: 4.27 7.72 9.97 11.7 13.7 16.0 18.8 22.5 27.1 32.9 39.42 47.3 55.47 64.8 73.49 83.0 90.81 

 

Réglages: 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 = open 
Valeurs kv : 84.8 90.8 96.1 100.5 104.3 kvs = 111 
Valeurs cv: 99.2 105.6 112 116.9 121.3 130 

Débit Kombi-F-II, DN80 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN100 
 

Réglages: 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 
Valeurs kv : 3.89 6.22 9.60 13.4 17.3 21.8 27.6 35.7 47.2 62.4 79.3 96.6 110 121 130 
Valeurs cv: 4.52 7.23 11.2 15.7 20.2 25.5 32.3 41.8 55.2 73.0 92.8 113 129 142 151.2 

 
Réglages: 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 12.0 = open 
Valeurs kv : 137 143 148.4 153 157 kvs = 165 
Valeurs cv: 160 160 172.6 177.9 184 193 

Débit Kombi-F-II, DN100 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN125 
 

Réglages: 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 
Valeurs kv : 8.30 11.3 14.4 17.7 21.1 24.6 28.2 32.3 37.4 44.9 56.1 72.5 93.2 119.6 142 
Valeurs cv: 9.71 13.2 16.8 20.7 24.7 28.8 33.0 37.8 43.8 52.5 65.6 84.8 109 139 165 

 
Réglages: 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 = open 
Valeurs kv : 162 179 192 202 211 218 225 231 236 kvs = 242 
Valeurs cv: 190 208 225 235 247 253 263 269 276 281 

Débit Kombi-F-II, DN125 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN150 
 

Réglages: 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 
Valeurs kv : 16.2 20.4 23.8 26.7 29.5 33.0 37.6 42.3 48.0 54.5 61.5 69.6 80.0 92.9 111 136 164 
Valeurs cv: 19.0 23.9 27.8 31.2 34.5 38.6 44.0 49.5 56.2 63.8 72.0 81.4 93.6 109 129 159 191 

 
Réglages: 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 = 

open 
Valeurs kv : 193 218 240 258 274 288 300 310 320 329 337 345 352 359 365 kvs = 372 
Valeurs cv: 226 253 281 300 321 335 351 360 374 383 394 401 412 417 427 435 

Débit Kombi-F-II, DN150 
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Valeurs kv Kombi-F-II, DN200 
 

Réglages: 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 
Valeurs kv : 32.5 41.3 48.9 55.5 62.1 69.0 77.8 88.1 101 115 133 154 179 208 244 284 325 364 
Valeurs cv: 38.0 48.3 57.2 64.9 72.7 80.2 91.0 103 118 135 156 180 209 243 284 332 378 426 

 
Réglages: 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0 15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 = 

open 
Valeurs kv : 402 435 464 489 515 537 558 575 595 613 630 646 661 677 692 kvs = 704 
Valeurs cv: 467 509 540 572 599 628 649 673 692 717 733 756 769 792 805 824 

Débit Kombi-F-II, DN200 
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Valeurs kv Kombi-F, DN250 
 

Réglages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11.0 = open 
Valeurs kv : 66 179 297 410 514 587 662 731 775 kvs = 812 
Valeurs cv: 77 208 347 480 601 687 770 855 901 950 

Débit Kombi-F, DN250 
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Valeurs kv Kombi-F, DN300 
 

Réglages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.0 = open 
Valeurs kv : n.a. n.a. 411 560 696 825 940 1044 1142 1226 1287 1328 1357 kvs = 1380 
Valeurs cv: n.a. n.a. 481 655 814 965 1093 1221 1329 1434 1497 1544 1578 1615 

Débit Kombi-F, DN300 
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Valeurs kv Kombi-F, DN350 
 

Réglages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.0 = open 
Valeurs kv : n.a. n.a. 495 675 851 1019 1153 1272 1399 1513 1593 kvs = 1651 
Valeurs cv: n.a. n.a. 579 785 966 1192 1341 1488 1627 1770 1856 1932 

Débit Kombi-F, DN350 
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Valeurs kv Kombi-F, DN400 
 

Réglages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.0 = open 
Valeurs kv : n.a. n.a. 690 938 1182 1409 1598 1752 1876 1991 2114 2246 kvs = 2383 
Valeurs cv: n.a. n.a. 807 1091 1383 1649 1858 2050 2181 2329 2458 2612 2771 

Débit Kombi-F, DN400 
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DIMENSIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kombi-F-II 
DN (R) Valeurs kvs(cvs) L H Ø D Ø K n x Ø d Masse O.S. no. 
15* 1/2" 4.5 (5.27) 130 215 95 65 4 x 14 3.5 kg V6000D0015A 
20* 3/4" 6.6 (7.72) 150 215 105 75 4 x 14 4.1 kg V6000D0020A 
25 1" 9.8 (11.5) 160 215 115 85 4 x 14 4.8 kg V6000D0025A 
32 11/4" 15.1 (17.7) 180 215 140 100 4 x 18 6.6 kg V6000D0032A 
40 11/2" 24.9 (29.1) 200 255 150 110 4 x 18 9.0 kg V6000D0040A 
50 2" 48.5 (56.7) 230 255 165 125 4 x 18 11.5 kg V6000D0050A 
65 21/2" 74.4 (87.0) 290 315 185 145 8 x 18 18.5 kg V6000D0065A 
80 3" 111 (130) 310 335 200 160 8 x 18 24.5 kg V6000D0080A 

100 4" 165 (193) 350 370 220 180 8 x 18 40.0 kg V6000D0100A 
125 5" 242 (283) 400 400 250 210 8 x 18 79.0 kg V6000D0125A 
150 6" 372 (435) 480 450 285 240 8 x 22 91.0 kg V6000D0150A 
200 7" 704 (824) 600 540 340 295 12 x 22 170 kg V6000D0200A 

Note: Toutes dimensions en mm sauf avis contraire 

* DN15 and DN20 sans prises de mesure 

Kombi-F 
 

DN (R) Valeurs kvs(cvs)- L H Ø D Ø K n x Ø d Masse O.S. no. 
250 10" 812 (950) 730 785 405 355 12 x 26 265 kg V6000D0250A 
300 12" 1.380 (1.615) 850 890 460 410 12 x 26 360 kg V6000D0300A 
350 14" 1.651 (1.932) 980 1035 520 470 16 x 26 535 kg V6000D0350A 
400 16" 2.383 (2.771) 1.100 1050 580 525 16 x 30 765 kg V6000D0400A 

DN250-DN400 DN100 - DN200 DN15* - DN80 

  

Vue d'ensemble 
H

 

Ø
D

 

Ø
K

/n
 x

 Ø
d 

D
N

 

H
 

Ø
D

 

Ø
K

/n
 x

 Ø
d 

D
N
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INFORMATION 
Les tableaux suivants contiennent toutes les informations dont vous avez besoin pour passer une commande d'un article de votre choix. Lors de la 
commande, veuillez toujours indiquer le type, la commande ou le numéro de pièce. 

Accessoires 
 

 Description Dimension Part No. 
 

 

VA3600 Adaptateurs pour mesure (2 pcs.) 
 Pour VM241  VA3600C001 

 

 

VM242A BasicMes-2 valise de mesure portable 
Note: Pour connecter le VM241 BasicMes aux robinets de test de pression SafeConTM, veuillez commander 

l'adaptateur de mesure VA3600C001 séparément. 

 L'ordinateur est fourni avec un étui et des accessoires Pour toutes 
dimensions 

VM242A0101 

 

 

VA2601 Pièce d’extension pour points de mesure, longueur 45 mm 
  Pour toutes 

dimensions 
VA2601A008 

 

 

VA5032A Adaptateur de vidange pour connexions SafeConTM 

Peut être utilisé pour vidanger l'eau d'un raccord SafeCon fourni sur les familles de 
vannes d'équilibrage comme illustré ci-dessous 

  Pour toutes 
dimensions 

VA5032A001 



V6000A Kombi-F-II, Kombi F - Flanged balancing and shut-off valve with SafeconTM measuring connections 
 

 

 

Pièces de rechange 
 

Vue d'ensemble  Description Dimension Part No. 
 

 
1 

 
 
 

2 

1 Jeu de rechange de 2 robinets de test de pression G1/4" 
  DN10 - DN80 VS2600C001 

2 Indicateur de course rouge  
  DN15...DN50

  
VS4600A015 

DN65 - 
DN125 

VS4600A065 

DN150 - 
DN200 

VS4600A200 
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