
ROBINETS DE DISTRIBUTION
139 Robinet à boisseau sphérique vidange chaudière

TAILLE PRESSION MAXI CODE EMBALLAGE

3/8" (DN 10) 12bar/174psi 1390038 20/180

1/2" (DN 15) 12bar/174psi 1390012 20/180

3/4" (DN 20) 12bar/174psi 1390034 10/90

CERTIFICATION

CARACTÉRISTIQUESCorps en laiton.Raccord en laiton.Températures minimum et maximum de fonctionnement:-15 °C, 110 °C avec l’air; 0 °C, 90 °C avec l’eau.Raccords filetés ISO 228 (équivalent à DIN EN ISO 228 et BS EN ISO 228).
DIMENSIONS



ROBINETS DE DISTRIBUTION
3/8" 1/2" 3/4"

DN 10 15 20
A 71,5 71,5 86
B 18 18 22
C 3/8” 1/2” 3/4”
D 3/4” 3/4” 1”
E 15 15 20,5
F 12 14 14
G 23 23 23

Kg/cm2 bar 12 12 12
LBS - psi 174 174 174

MATÉRIAUX

POS. DESCRIPTION N. MATÉRIAU
1 Corps 1 Laiton CW617N
2 Joint 1 NBR
3 Tige 1 Laiton CW617N
4 Joint 1 NBR
5 Écrou-raccord 1 Laiton CW617N
6 Siège 1 PTFE
7 Boisseau sphérique 1 Laiton chromé CW617N
8 Chaîne 1 Laiton CW508L
9 Siège 1 PTFE
10 Anneau 1 Laiton CW617N
11 Porte-caoutchouc 1 Laiton CW508L
12 Bouchon 1 Laiton CW508L
13 Joint 1 NBR


